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Sanierung von Pumpwerken — Beispielprojekte
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Agenda

1. Veranlassung

2. Grundlegende Uberlegungen
3. Beispiele
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Agenda

1. Veranlassung
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Veranlassung

Veranlassunqg

Oder: Warum muss / will ich mein Pumpwerk uberhaupt sanieren?
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Veranlassung

Bauliche Schaden vorhanden - Korrosion
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Veranlassung

Bauliche Schaden vorhanden - Uberbeanspruchung
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Veranlassung

Technische Ausrustung erneuern
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Veranlassung

Sonstige Grunde

* Pumpe nach Umbindung der Druckleitung hydraulisch ,zu klein®

Bauraum nach Austausch der Pumpen nicht mehr ausreichend

Pumpenvorlage zu klein

Gerauschproblem (Schwingung) bei Pumpenstaffel

Umrlstung in ein anderes Fordersystem (Ruckbau Pneumatik, Aufbau hydraulisches PW)

Arbeitsbedingungen verbessern

Schwerin | Rostock | Magdeburg | Bamberg | Stuttgart | Koln | Cottbus | Jena www.unitechnics.de



UNI
ECHNICS

Agenda

2. Grundlegende Uberlegungen
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Grundlegende Uberlegungen

Grundlegende Uberlegungen bei der Sanierung von Pumpwerken

« Welches System der Sanierung soll gewahlt werden?
— Beschichtung
— Auskleidung
« Bauliche Gestaltung des Pumpwerks (Vorlage, Bauraum)
— Neubau komplett
— Erganzung zusatzlicher Baukorper
« Umrastung in ein anderes Fordersystem (Ruckbau Pneumatik, Aufbau hydraulisches PW)
— Mitnutzung vorhandener Bausubstanz
— Anpassung Schaltanlage
* Abwasserumleitung
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Grundlegende Uberlegungen

Welches System der Sanierung soll gewahlt werden?

« Beschichtung

Prifung vorhandene Bausubstanz

Abtrag geschadigtes Material durch Strahlen

Prafung Haftzugfestigkeit zum Altbestand

Bei freiliegender Bewehrung Korrosionsschutz, Bewehrungsersatz
Reprofilierung mit geeigneten Morteln (Wiederherstellung der Struktur)

Auftrag der Beschichtung als Oberflachenschutzsystem, Materialwahl gemal} den
Erfordernissen

Nachbehandlung der Beschichtung
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Grundlegende Uberlegungen

Welches System der Sanierung soll gewahlt werden?

* Auskleidung
— Prufung vorhandene Bausubstanz
— Abtrag geschadigtes Material durch Strahlen
— Prifung Haftzugfestigkeit zum Altbestand
— Bei freiliegender Bewehrung Korrosionsschutz, Bewehrungsersatz
— Reprofilierung mit geeigneten Morteln (Wiederherstellung der Struktur)
— Einbau der Auskleidung
— Dichtigkeitsprufung
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Grundlegende Uberlegungen

Anderung der baulichen Gestaltung, Anderung des Systems

— Priufung, wie vorhandene Bausubstanz genutzt werden kann

— Hydraulische Berechnung des Systems => Pumpen, Pumpenvorlage

— Planung der erforderlichen Maschinen und Ausrastung

— Planung der dazu benotigten Baukorper

— Prifung der Weiternutzung vorhandener Schaltanlagen, ggf. Neugestaltung
— Energetische Betrachtung

— Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
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Grundlegende Uberlegungen

Abwasserumleitung wahrend der Bauzeit

— notwendige Parallelaufgabe

— erfordert oft besondere Mallnahmen

— Ist ebenfalls bei der Planung zu berucksichtigen

— Muss so gestaltet werden, dass die Arbeitssicherheit stets gegeben ist
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Agenda

3. Beispiele
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Beispiel 1: Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen — Korrosionsschutzbeschichtung und Umbau

Steckbrief:

IST

« Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen

« Abmessungen D =8,50m, T=8,00m

« Abwassermenge Q4 = 800 bis 1.600 m®*/d

« Zugang uber Einstiegsleiter, Fallhohe bis Podest 5,50 m

Aufgabe:

« Korrosionsschutzbeschichtung Sammelraum

* Neugestaltung Zugang (Arbeitssicherheit)

« Abwasserhaltung uber Zulaufschacht, Anbindung an abgehende DRL
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Beispiel 1: Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen — Korrosionsschutzbeschichtung und Umbau

Altbestand: Pumpwerk mit Erduberdeckung und Oberlicht
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Beispiel 1: Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen — Korrosionsschutzbeschichtung und Umbau

Korrosionsschaden am Beton
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Beispiel 1: Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen — Korrosionsschutzbeschichtung und Umbau

Abtrag alte Decke und Erhohung des Wandauflagers
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Beispiel 1: Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen — Korrosionsschutzbeschichtung und Umbau

Freiliegende Bewehrung und Reprofilierung
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Beispiel 1: Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen — Korrosionsschutzbeschichtung und Umbau

Finale Korrosionsschutzbeschichtung
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Beispiel 1: Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen — Korrosionsschutzbeschichtung und Umbau

Umbau Einstieg (Wendeltreppe) und Hochbauteil
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Beispiel 1: Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen — Korrosionsschutzbeschichtung und Umbau

Fertiges Pumpwerk
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Beispiel 2: Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen — Korrosionsschutzauskleidung

Steckbrief:

IST

« Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen
« Abmessungen D =6,00m, T=9,50 m

« Abwassermenge Q4 = 400 bis 600 m?/d

Aufgabe:

« Korrosionsschutzauskleidung Sammelraum

« Einbau Bedienpodest (Arbeitssicherheit)

« Abwasserhaltung uber Zulaufschacht, Anbindung an abgehende DRL
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Beispiel 2: Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen — Korrosionsschutzauskleidung

Altbestand: P
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Beispiel 2: Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen — Korrosionsschutzauskleidung

Abwasserumleitung uber oberirdisches Zwischenpumpwerk

Schwerin | Rostock | Magdeburg | Bamberg | Stuttgart | Koln | Cottbus | Jena www.unitechnics.de



UNI
ECHNICS

Beispiel 2: Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen — Korrosionsschutzauskleidung

Freiliegende Bewehrung nach den Strahlarbeiten
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Beispiel 2: Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen — Korrosionsschutzauskleidung

Reprofilierung
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Beispiel 2: Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen — Korrosionsschutzauskleidung

Herstellung der Auskleidung
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Beispiel 2: Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen — Korrosionsschutzauskleidung

Einbau Bedienpodest
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Beispiel 3: Umrlstung von pneumatischen Pumpwerk in hydraulisches Pumpwerk mit VergroRerung der Pumpenvorlage

Steckbrief:
IST
 Pneumatisches Pumpwerk

 Abmessungen Maschinenraum 3,00 m x 6,00 m
« Abwassermenge Q4 = 180 bis 250 m?/d

Aufgabe:

* Umrustung in hydraulisches Pumpwerk

* Erweiterung Pumpenvorlage

« Korrosionsschutz Pumpenvorlage

« Abwasserhaltung uber 2 Zulaufschachte, Anbindung DRL im Armaturenschacht
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Beispiel 3: Umrlstung von pneumatischen Pumpwerk in hydraulisches Pumpwerk mit VergroRerung der Pumpenvorlage

Altbestand: Pneumatisches Pumpwerk
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Beispiel 3: Umrlstung von pneumatischen Pumpwerk in hydraulisches Pumpwerk mit VergroRerung der Pumpenvorlage

Abwasserumleitung (Einbindung in vorh. Armaturenschacht)
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Beispiel 3: Umrlstung von pneumatischen Pumpwerk in hydraulisches Pumpwerk mit VergroRerung der Pumpenvorlage

Vergrolderung Pumpenvorlage inkl. Korrosionsschutzbeschichtung
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Beispiel 3: Umrlstung von pneumatischen Pumpwerk in hydraulisches Pumpwerk mit VergroRerung der Pumpenvorlage

Einbau Kreiselpumpen
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Beispiel 4: Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen — Korrosionsschutzbeschichtung, komplexe Abwasserhaltung

Steckbrief:
IST
« Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen

« Abmessungen Sammelraum L =12,00 m, B=3,50m, T=8,50 m
« Abwassermenge Q4 = 2.000 bis 3.500 m?*/d; Q;, = bis 900 m?/h

Aufgabe:
« Korrosionsschutzbeschichtung Sammelraum
« Abwasserhaltung uber Speicherbecken

» Dazu erforderlich Neuverlegung ca. 100 m Doppeldruckleitung inkl. Schachte
fur Ankopplung mobiler Abwasserpumpen
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Beispiel 4: Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen — Korrosionsschutzbeschichtung, komplexe Abwasserhaltung

Pumpwerk mit biogener Korrosion (abgeloste Alt-Beschichtung)
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Beispiel 4: Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen — Korrosionsschutzbeschichtung, komplexe Abwasserhaltung

Verlegung Doppel-DRL fur Abwasserhaltung (DN 250 + DN 200)
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Beispiel 4: Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen — Korrosionsschutzbeschichtung, komplexe Abwasserhaltung

Einbindung in vorhandenes Speicherbecken (6.000 m?)
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Beispiel 4: Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen — Korrosionsschutzbeschichtung, komplexe Abwasserhaltung
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Beispiel 4: Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen — Korrosionsschutzbeschichtung, komplexe Abwasserhaltung

Herstellung der Beschichtung
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Beispiel 5: trocken aufgestellte Pumpen, Sanierung Sammelraum mit Vergrolerung der Pumpenvorlage

Steckbrief:
IST
« Pumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen

« Abmessungen Sammelraum L=5,00m,B=2,50m, T=6,00 m
« Abwassermenge Q4 = 1.800 bis 3.000 m?*/d

Aufgabe:

* Neubau Sammelraum inkl. Korrosionsschutzauskleidung

« Erweiterung Pumpenvorlage um 40 m?

« Abwasserhaltung uber Zulaufschacht, Anbindung im Maschinenraum
* Neubau Schaltanlage
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Beispiel 5: trocken aufgestellte Pumpen, Sanierung Sammelraum mit Vergrolerung der Pumpenvorlage

Altbestand:
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Beispiel 5: trocken aufgestellte Pumpen, Sanierung Sammelraum mit Vergrolerung der Pumpenvorlage

Biogene Korrosion im Sammelraum
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Beispiel 5: trocken aufgestellte Pumpen, Sanierung Sammelraum mit Vergrolerung der Pumpenvorlage

Neubetonieren der tragenden Wande
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Beispiel 5: trocken aufgestellte Pumpen, Sanierung Sammelraum mit Vergrolerung der Pumpenvorlage

Einbau separater Behalter (40 m® zusatzliche Pumpenvorlage)

™

Schwerin | Rostock | Magdeburg | Bamberg | Stuttgart | Koln | Cottbus | Jena www.unitechnics.de



UNI
ECHNICS

Beispiel 5: trocken aufgestellte Pumpen, Sanierung Sammelraum mit Vergrolerung der Pumpenvorlage

Korrosionsschutz durch Auskleidung (Pumpwerk und Behalter)
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Beispiel 5: trocken aufgestellte Pumpen, Sanierung Sammelraum mit Vergrolerung der Pumpenvorlage

Fertiges Pumpwerk mit neuer Schaltanlage in Fertigteilumhausung
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Beispiel 5: trocken aufgestellte Pumpen, Sanierung Sammelraum mit Vergrolerung der Pumpenvorlage

Steckbrief:

IST

 Pumpwerk mit nass aufgestellter Pumpe (fur 2. Pumpe kein Bauraum)

« Abmessungen Sammelraum D =1,50m, T =4,00 m

« Abwassermenge Q4 = 150 bis 200 m?/d

« Besonderheit: Ortspumpwerk muss gegen Fliel3druck in Hauptleitung arbeiten

Aufgabe:

« Ursachenfindung fur erhebliche Larmbelastigung bei Pumpbetrieb
 Umbau des Pumpwerks auf andere Pumpentechnologie => Ersatzneubau
* Neubau Schaltanlage
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Veranlassung / Problemstellung

Hydraulische Betrachtung Anschlussleitung Ortspumpwerk — vorh. Pumpe

Betriebspki. Farderstrom [l/s] Hohe [m] Leistung [kW] Eta [%]) (NPSHR)m)  Toleranz nac S -
Oplimum 427 36.8 32.7 (29.1) 47.3 (53.1) 7.4 1SO 9906/annex A.1 (NPSHR) O OHNE Gegendruck (2’75 m/s FlleBgeSChWII’\dlgkelt
S il in der Anschlussleitung, 4,50 m/s in den Pumpen-
e 7 | leitungen DN 80)
70 \\\ << 7 17.5 + ,
S y ¢ @ MIT Gegendruck (1,04 m/s FlieRgeschwindigkeit
ol 1 " . in der Anschlussleitung, 1,70 m/s in den Pumpen-
Sy I Et: leitungen DN 80)
50 \\‘«.\ i e vLi W5 | e
>4 5- o
o }:}‘;xg\x i @D 'ST-Betriebsbereich Abwasserpumpe
O i L e A - 10.0 + 40
o e 74\\_ - \\Z <P D Idealer Betriebsbereich Abwasserpumpe
3 //,/ ™~ \%/;%Z\:\ 25 L a0 (Wirkungsgrad bis 10% unter Optimum)
2 M
//’ Einschatzung: vorh. Pumpe hat zu flache Kennlinie
< 4 e und die Betriebspunkte liegen zu weit vom
/ Wirkungsgradoptimum entfernt
il 251 10 Zudem sind 4,5 m/s FlieRgeschwindigkeit
/ deutlich zu hoch
. 0ol o NPSHR betragt im Bereich der Betriebspunkte 12,5
0 10 20 30 40 50 60 [ls] bis 15 m => Kavitationsgefahr
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Beispiel 5: trocken aufgestellte Pumpen, Sanierung Sammelraum mit Vergrolerung der Pumpenvorlage

Altbestand:
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Realisierung

"

Beginn der Arbeiten, Pumpe fur Abwasserhaltung, Einbau ZquthaCht
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Realisierung
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Realisierung

Erdauffullung
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Realisierung

Fertiges Pumpwerk inkKI. Schaltanlag_
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Realisierung
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