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Niederschlagswasserkandle
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Niederschlagssummen Sommermonate 2011
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Eine Region kimptt gegen das Wasser

Regen setzte gestern die Feuerwehr in und um Bad Doberan unter Dauerdruck. Keller und Straflen waren
tberfluteL. Auf Wiesen der Stadt tummelten sich Goldfische. In der Reuterstrafie stiirzte eine Briicke ein.
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Auswirkungen auf die Anlagen des ZVK

Die Niederschlagswasseranlagen waren, bis auf wenige Ausnahmen,
in der Lage, die Wassermengen aufzunehmen. Uberflutungen traten
dort auf, wo die Vorflut die Regenwassermengen nicht aufnehmen bzw.
ableiten konnte und Fremdwasser unkontrolliert aus Ackerflachen
unsere Anlagen Uberflutet haben.

Probleme bereiteten die Schmutzwassersysteme.

Viele Klaranalagen, Schmutzwasserpumpwerke und Kanale waren auf
Grund der Fremdwassereinleitung durch Uberflutungen uberlastet.
Ursache fir diesen Zustand waren:

« Uber die Ufer tretende Vorfluter und massiver Zulauf von
Ackerflachen

* Fremdeinleitung durch Fehlanschllsse

* mangelnde Wartung von Ablaufgraben,
Regenwasserablaufen und Durchlassen

« zur Gefahrenabwehr eingeleitetes Niederschlagswasser
in SW-Anlagen.
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Projektarbeit - Modellregion Conventer Niederung

« ganzheitliche wasserwirtschaftliche Betrachtung
der Modellregion ,,Conventer Niederung®

« Erstellung eines
Niederschlagswasserbeseitigungs- und
Oberflachenwassermanagementkonzeptes (N-O-K)
fur die Modellregion Conventer Niederung

« Darstellung und Diskussion allgemeiner
Grundlagen und Schwerpunktbereiche zur Thematik
Niederschlags- und Oberflachenwasser

« Darstellung von allgemeinen Handlungsempfehlungen
zum Umgang mit Niederschlags- und Oberflachen-
wasser in Form eines Kommunalen Leitfadens

Projektbeteiligte:

ZVK, LUNG Gustrow, StALU MM, LK Rostock — Untere
Wasserbehorde, Amt Bad Doberan-Land, WBYV ,Hellbach-
Conventer Niederung®, ,Warnow-Beke"
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Projektarbeit Modellregion Conventer Niederung - Ubersicht der MaBnahmenplanung

Die MalRnahmen richten sich an:

7777777 Anlagenbestand "
Matinanmen auf Objektbezogene Verantwortliche ftr
Som— Gewasserausbau und -
] Cmm—) .
e — Tochmische Abschatzung des unterhaltung (Gemeinde, WBV)
« Tectrosrer Aniagenbestans SV rlakcs Verantwortliche fur die
e R — Bauleitplanung (Gemeinde, Amt)
-:;a’mc-nm .Ze'w»::wdpe au p g !
. Sl S Verantwortliche fur Ausbau und
eramistcrioche = = SOPRREINS Unterhaltung der

 Adrbonng urbekarmtes Srpe—— — Siedlungsentwasserung (ZVK,
unkdarer Verhitresse % Uberflutungs- .
Uslungabostand! Konceptersistung vorsorge Gemeinde)
Fumtonsmese Ermitiung von . ..
i o) e Fikcrenorsorge Verantwortliche fiir StraBenbau
e i o e A0 und Verkehrsflachen (Gemeinde,
g ot Landkreis, SBA)
o Offerticthstsartod -
I Land- und Forstwirtschaft
g Grundstlickseigentiimer
Aufgaben ZVK | ‘ooscsssse
Uberfiutungsschwitres

* Baulche Vorkehrungen e

Uterfiutungsvorsome
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Niederschlagswasserkonzeption Zweckverband KUHLUNG

« Grundlage fur Investitionen im Bereich NW
« ganzheitliche Betrachtung bedingt Neufassung

Neufassung
der Niederschlagswasserkonzeption
bis zum Jahre 2021
des ZV KUHLUNG Bad Doberan

Stand 0501 2017

' * Dokumentation Anlagenbestand
Gl T « Malnahmekonzeption
" « zentrale/ dezentrale ErschlieBung
« ganzheitliche Betrachtung in der
Niederschlagswasserbeseitigung
« Vorflutsysteme
« Siedlungsentwasserung
« Grundstucksentwasserung
« Schwerpunkte im landlichen Raum
o zentral/ dezentral

Zweckverband KUHLUNG

Wasserversorgung & Abwassarbesetigung Bad Doberan O Altkan al |Sat| 0 n

Kammechof 4
18209 Bad Doberan

o Aulengebietsabfliisse
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Niederschlagswasserkonzeption Zweckverband KUHLUNG

Bsp: Dokumentation Anlagenbestand
ANLAGE 2 - Blatt 2 W= e

o ! V. ary AN NN
/ i i ] N, Legende

° zentrale Entwésserung

() dezentrale Entwasserung

O zentrale/dezentrale Entwasserung

B Regenruckhaliebecken ZVK

R Regenrickhaltebecken Framd

8 A sandiang. Abscheder

@ Eineitstolie
NW-Kanalnetz ZVK

— Gewasser 1. Ordnung

Gewasser 2. Ordnung - Graben
Gawasser 2. Ordnung - verrohrt

Neufassung

Niederschlagswasserkonzeption
bis zum Jahr 2021

Bestand Niederschi: g ung
Stadt Kihlungsborn
Stadt Krpelin

Siadt Neubukow

Amt Neubukow-Saizhaff

13



UNITECHNICS on Tour
...nach dem Sommerhochwasser 2014

Zweckverband KUHLUNG ZVK

Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung «Aw e

Niederschlagswasserkonzeption Zweckverband KUHLUNG
Bsp: MalBnahmenplanung

ANLAGE 1 - Blatt 4

“‘“bad Kihlungsborm\,
' KGhlungsborn ~ °

(Amt Neubukow-Salzhaff)
_——————

ZVK

AANAAS

Legende

mmmm  Bauen im Anlagebestand
mmmm Neubau Niederschlagswasserkanal

MaRnahmenplanung gemal ANHANG, Tabelle 1:

Neubau NWK Doberaner Stralle 4. BA

Neubau NWK Griliner Weg 42 bis 60

Neubau NWK Poststrae

@ Neubau Ablaufleitung RRB "Stadtwald”
@ Niederschlagsentwasserung Haffstralle 1. BA
@ Niederschlagsentwasserung Haffstralle 2. BA

Niederschlagsentwasserung Haffstralle 3. BA
Niederschlagsentwasserung Haffstralle 4. BA

Neufassung
Niederschlagswasserkonzeption
bis zum Jahr 2021

MaRBnahmenplanung
Niederschlagsentwasserung

Stadt Kiihlungsborn
Ostseebad Rerik
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...nach dem Sommerhochwasser 20

Herausforderungen in der Siedlungsentwasserung Quelle DWD

Min = 138 mm Max » 1140 men Min « <38 % Max = 228 %

E——
126 180 175 200 225 280 275 300 350 400 4850 800 600 50 <30 40 10 30 S0 70 00 110 130 350 170 160

fmmj s

Niederschlag Sommer 1961-1990
Normalwerte
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...nach dem Sommerhochwasser 20

Aktuelle Herausforderungen und Schwerpunkte

Starkregen in Berlin: Diese Bilder zeigen das Aus.. So konnen Ruckstauklappen bei Starkregen h Wetter in Deutschland: Starkregen uberflutet K Fotostrecke: Blitze, Hagel, Starkregen:.. Schiammiawinen und Unfalle nach Starkregen u |

Starkregen-Geschadigte konnen auf finanzie Extremwetter durch Klimawandel: Mehr Siar Wetteramt warnt vor Gewitter und Starkregen a Starkregen: Ja, das ist der Klimawandel | Z

Unwetier: Starkregen schwemmt Fakalien in die Flisse Stadt Sehnde ist bei Starkregen am Donnersiagabe Starkregen und Uberschwemmungen — F Unwetter in Berlin: 60 Millionen Euro Stadt Leipzig und Leipziger Wasserwerke

16
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Zweckverband KUHLUNG ZVK

Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung At

« Berucksichtigung von Starkregenereignissen in der Siedlungsentwasserung

» Einfluss von Aul3engebietsabflissen bzw. wild abflieRendes
Oberflachenwasser auf die Siedlungsentwasserung

» Bodensattigungen durch Dauerniederschlage oder starke Schneeschmelze
mit Einfluss auf die Systeme der Siedlungsentwasserung (z. B.
Fremdwasserproblematik)

» Leistungsfahigkeit dezentraler Entwasserungsanlagen im landlichen Bereich
auf Grund baulicher Verdichtungen begrenzt

« verstarkte Kommunikation mit dem Birger
« Siedlungsentwasserung vs. Naturschutz

17
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Schwerpunkte und MalBhahmenumsetzung im Verbandsgebiet ZVK

Fol e R e e

Investive Schwerpunkte

* Hydraulische Ertiichtigung/ Optimierung der EW-Systeme
Niederschlagswasser

* niederschlagswassertechnische ErschlieBung im landlichen Raum

« vorhabensbezogene Berlcksichtigung von Oberflachenabfllissen/
AulR3engebietsabfliissen bei Starkregenereignissen

Konzeptionelle Schwerpunkte

* Hydraulische Analyse bestehender Systeme fir nattirliche Regenreihen
« Erstellung von Oberflachenabflussmodellen

» Analyse Fremdwasserproblematik

* Einbindung der Gewasser in konzeptionelle Betrachtungen

* Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen hinsichtlich
naturschutzrechtlicher Auflagen

Dialog und Beratung

« Zusammenarbeit mit Kommunen, Wasser- und Bodenverbanden
 Sensibilisierung der Kommunen hinsichtlich Uberflutungsvorsorge

» Sensibilisierung der Grundstlckseigentumer hinsichtlich Eigenvorsorge
* Grundsticksbegehungen

» Beratung bei Fragen zur Grundstticksentwasserung
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UNITECHNICS on Tour

Zweckverband KUHLUNG ZVK

Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung At

Beispiele fir investive MalRnahmen im Verbandsgebiet

Gemeinde Borgerende-Rethwisch

« Gesamtmallnahme WBV/ ZVK — Gewasserausbau
und Neubau Niederschlagswasserkanalisation
Borgerender Stralde

Stadt Rerik

* Hydraulische Erttichtigung der
Entwasserungssysteme Niederschlagswasser in

N
AN
5%
/ )

mehreren Bauabschnitten [
* Neubau Auslass in das Salzhaff y PR
~— £/
! $ 4- /
Gemeinde Satow/ OT Heiligenhagen s,s N 5

&

« zentrale ErschlieBung Niederschlagswasser im
landlichen Raum

* MalRnahmenumsetzung im Zusammenhang mit
Gewasserausbau
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UNITECHNICS on Tour

Zweckverband KUHLUNG ZVK
PN NN

Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung «Aw e

...nach dem Sommerhochwasser 2

Beispiele fir konzeptionelle Untersuchungen im Verbandsgebiet

Hydraulische Bestandsanalysen
« Nachweis hydraulische Leistungsfahigkeit Kanalnetz A,
« Erfassung von Schwachstellen und Handlungsbedarfen

MANR -
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UNITECHNICS on Tour

. 51 Zweckverband KUHLUNG ZVK
Tk 'naCh dem SommerhOChwasse 20 J J Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung PAAAAS

Beispiele fir konzeptionelle Untersuchungen im Verbandsgebiet

Bemessungsfall 2 | Oberflachenabflussmodell

Niederschlag: 29 mm in 45 min .

Anfangsversickerungsrate: 100 l/sxha | o Darste”ung von F||efswegen,

Endversickerungsrate: 5 l/sxha . . . . . ..
FlieRgeschwindigkeiten und Wasserstanden flr

ausgewahlte Niederschlagsereignisse

|+ z.B. Analyse potentielle Eintrittsquellen
Fremdwasser

« Entwasserungskonzepte
Objektschutz

[/ /
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UNITECHNICS on Tour

5011 Zweckverband KUHLUNG ZVK
...nach dem Sommerhochwasser JU J J Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung PAAAS

Beispiele fir konzeptionelle Untersuchungen im Verbandsgebiet

Bemessungsfall 3 | Oberflachenabflussmodell
Niederschlag: 29 mm in 45 min et e

Anfangsversickerungsrate: 10 l/sxha
Endversickerungsrate: 2 l/sxha

-+ Darstellung von Fliel3wegen,
Flie3geschwindigkeiten und Wasserstanden
fur ausgewéhlte Niederschlagsereignisse

z. B. Analyse potentielle Eintrittsquellen
Fremdwasser

Entwéasserungskonzepte
Objektschutz

7
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Zweckverband KUHLUNG ZVK

Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung At

Quelle: Ostseezeitung




